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Соединения с общей формулой LnTiNbO6 (Ln – La…Eu) относятся к структур-
ному типу эшинита, являются перспективными материалами в люминесценци-
рующих устройствах, лазерной технологии, в качестве матриц для иммобилиза-
ции высокорадиоактивных отходов и в микроволновых и электронных устрой-
ствах. Допирование таких соединений различными элементами может привести 
к улучшению функциональных свойств. Цель работы – синтез твердофазным 
методом соединений со структурой эшинита состава Nd1-xCaxTi1-xNb1+xO6 (х = 

0…0.2), исследование их химического состава, структурных, оптических, коле-
бательных и электрических характеристик. Синтез образцов проводили по стан-
дартной керамической технологии с использованием оксидов и карбонатов со-
ответствующих элементов Nd2O3, TiO2, Nb2O5, CaCO3. Анализ рентгенострук-
турных данных (дифрактометр XRD-7000 Shimadzu) методом Ритвельда пока-
зал, что в составе NdTiNbO6 не обнаружено вторичных фаз, с увеличением со-
держания Ca (х = 0.15; 0.20) начинает появляться дополнительная фаза, связан-
ная с моноклинной модификацией эшинита, ранее найденная для LaTiNbO6. По 
данным СЭМ (JEOL-6390LV) фиксируются зерна размером от 1 до 10 мкм. По 
данным импедансной спектроскопии зернограничный вклад в проводимости 
эшинитов является доминирующим. Проведены оценки значения энергии акти-
вации Ea (см. рисунок); расчет диэлектрических параметров показал, что 
наибольшей диэлектрической константой обладает состав Nd0.9Ca0.1Ti0.9Nb1.1O6 

(ɛr = 44), что делает его перспективным материалом в области микроэлектрон-
ных устройств. 
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Аррениусовские зависимости проводимости для эшинитов различного состава 
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